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,DGfdB Fachbericht:
Pandemieplan Bader”

Arbeitskreis Organisation der DGfdB

Einleitung

Der ,DGfdB Fachbericht” ist eine Veréffentlichung im Rah-
men des Regelwerks der Deutschen Gesellschaft fir das
Badewesen e. V. Sie hat zum Ziel, Inhalte, die mehr sind als
ein Fachartikel, also wichtig, aber fir eine Arbeitsunterlage
oder Richtlinie nicht ausfuhrlich genug, veréffentlichen zu
kénnen. Sie soll aber auch dazu dienen, wichtige Inhalte
ohne den ,langen Weg durch die Instanzen” schnell zu
publizieren.

Dieser DGfdB Fachbericht erscheint zum Zeitpunkt einer
aktuellen Pandemie, hat aber eine wichtige Bedeutung in
die Zukunft hinein, z. B. auch flr die normalen Erk&ltungs-
wellen im Winter oder fir andere langerfristige SchlieBungen
von Badern. Deshalb soll spater in einem eigenen Regel-
werksverfahren auch eine Richtlinie dieses Inhalts veréf-
fentlicht werden. Bis dahin sollen Erfahrungen und Infor-
mationen aus der aktuellen Situation aufgenommen und
eingearbeitet werden.

Dieser DGfdB Fachbericht beschreibt zunéchst die techni-
schen und betrieblichen MaBnahmen., die erforderlich sind,
ein Schwimmbad teilweise oder ganz auBer Betrieb zu set-
zen, ohne dass es Schaden nimmt. Von groBer Bedeutung
ist auch die Wiederinbetriebnahme, bei der es gilt, Fehler,
Schaden und insbesondere die Verkeimung von Wasserlei-
tungen und Liftungsanlagen in der Stand-by-Phase
zu vermeiden, damit die Schwimmbader reibungslos wieder
in Betrieb genommen werden kdnnen. Weiterhin wird

beschrieben, wie Schwimmbader auch in einer fortbeste-
henden Ansteckungslage betrieben werden kdnnen. Dies
betrifft das eigene Personal, aber auch die Badbesucher.

Dieser Pandemieplan konnte nur durch die Mitwirkung vie-
ler ehrenamtlicher Kollegen aus den Planungsburos und
Baderbetrieben erstellt werden, ihnen gilt unser Dank. An-
stelle der bibliographisch korrekten Verweise auf Quellen
im Text wird dafar im Literaturverzeichnis jede Quelle mit
der Kapitelnummer versehen, fir die sie verwendet wurde.

2 Geltungsbereich

Dieser Bericht gilt fir Schwimmbader des Typs 1 und des

Typs 2, die

- in einem Gebiet liegen, in dem vor dem Hintergrund
einer Virusepidemie besondere Anordnungen des
ortlichen Gesundheitsamtes gelten,

« in einem Gebiet liegen, das vor dem Hintergrund
einer Virusepidemie vom Robert Koch-Institut als
Risikogebiet eingestuft wird,

« betrieben werden, wenn Deutschland in einem Gebiet
liegt, fiir das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
der Pandemiefall erklart wird oder

- unter einer abflauenden Ansteckungswelle
unter Berucksichtigung behdrdlicher Verordnungen
betrieben werden.
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3 Begriffsbestimmungen

Epidemie

Erkrankungswelle, epidemisches Geschehen (veraltet:
Seuchengeschehen); im Vergleich zur Ausgangssituation
treten bestimmte Erkrankungsfalle mit einheitlicher
Ursache vermehrt auf, der Prozess ist zeitlich und rdum-
lich begrenzt.

Pandemie

Eine neu, aber zeitlich begrenzt in Erscheinung tretende,
weltweite starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit
hohen Erkrankungszahlen und i. d. R. auch mit schweren
Krankheitsverlaufen.

Krise/krisenhaftes Ereignis
Eine pldtzlich auftretende schwierige Situation, die vom
normalen Betriebsablauf abweicht.

Infektion

Die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfol-
gende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen
Organismus.

Notfallplan

Planung fUr ein Ereignis, Uber das nur Annahmen beztiglich
Eintritt und Umfang bestehen. Die Planung fur MaBnahmen
gegen eine Ansteckungswelle kann als Sonderform des
Notfallplans gesehen werden.

4 Normative Verweise

.Technische Regeln fur Trinkwasser-
Installationen” (mehrere Teile)
.Technische Regeln fur Trinkwasser-
Installationen - Teil 100: Schutz des Trinkwassers, Erhal-
tung der Trinkwassergite; Technische Regel des DVGW
- Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser” (mehrere Teile)
.Stahlbetonbecken mit keramischen
Auskleidungen Planungs- und ausfuhrungstechnische
Hinweise”
~Schwimm- und Badebecken aus
Stahlbeton”
.Uberwintern von Becken und Wasser-
aufbereitungsanlagen in Freibadern”

; Trinkwasser-
erwarmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen;
Technische MaBnahmen zur Verminderung des
Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb
und Sanierung von Trinkwasser-Installationen

VDI 3810 ,Betreiben und Instandhalten von Gebauden
und gebdudetechnischen Anlagen”

. Hygiene in Trinkwasser-Installationen
- Anforderungen an Planung, Ausfiihrung, Betrieb und
Instandhaltung

5 Einordnung von Schwimmbadern in
seuchenhygienischer Hinsicht

Schwimmbaéder sind in fast allen flr den Badegast zugang-
lichen Bereichen gefliest und werden regelméaBig mecha-
nisch gereinigt sowie desinfiziert. Die Liftungsanlagen in
Schwimmbadern sind im Vergleich zu anderen Gebauden
auf extrem hohe Luftwechselzahlen ausgelegt und lassen
sich haufig auch mit 100 % AuBenluft betreiben. Falls es
gelingt, die persénlichen Abstands-und Hygieneregeln der
Badegaste und Mitarbeiter durch Information, organisato-
rische MaBnahmen und vor allem aber auch durch die eige-
ne Initiative der Betroffenen praktisch umzusetzen, liegen
vergleichbar gute Voraussetzungen vor, umin Zeiten einer
viralen Ansteckungswelle mit angepasstem Nutzerverhal-
ten Sport- und Freizeitaktivitaten in Schwimmbadern zu
ermdoglichen.

Schwimmbader sind ein 6ffentlicher Raum - wie Schulen,
Kindergarten, Verwaltungen und Universitdten auch. Sie
unterscheiden sich von diesen Institutionen durch das
Schwimm- und Badewasser. Alle vorliegenden Erkenntnis-
se deuten darauf hin, dass Viren durch das Chlor sicher ab-
getotet werden. Damit besteht in Schwimmbadern kein
groBeres Ansteckungsrisiko als in anderen Einrichtungen
auch. Es gilt hier die Aussage des Umweltbundesamtes
vom 12. Marz 2020.

.DGfdB Pandemieplan Bader” -
Teil 1: SchlieBung - Stand-by

6 MaBnahmen bei der langerfristigen
Stilllegung von Schwimmbadern

Schwimmbader kénnen, z.B. durch behdrdliche Anord-
nungen, auf eine nicht genau vorhersehbare Zeit fir den
Badebetrieb gesperrt werden. Die technischen Anlagen
kénnen, anders als in vielen anderen Gebaudetypen, je-
doch nicht einfach abgeschaltet oder sich selbst tGiberlas-
sen werden. Das Bad sollte allerdings auch nicht im Nor-
malbetrieb weiterlaufen, weil dies zu unverhaltnismaBig
hohen Kosten im Bereich der Verbrauchsmaterialien und
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der Energie fihren wirde. Dieser erste Teil soll darstellen,
welche betrieblichen MaBnahmen erforderlich werden und
auf welche Punkte beim Herunterfahren der technischen
Anlagen und in der Stand-by-Phase zu achten ist.

6.1 Betriebliche MaBnahmen
6.1.1 Allgemeines
Die geordnete SchlieBung und das Herunterfahren von
Schwimmbadern in den Stand-by-Modus sind in vielfal-
tige Verfahren eingebunden, die nach der nachfolgend
beschriebenen Abfolge von Stufen strukturiert werden
kénnen:
1. Stufe: SchlieBung der Bader/Personal weiter
vor Ortim Einsatz
2. Stufe: SchlieBung der Bader/Einschrankungen
Perscnal wegen Ubergeordneter Beschran-
kungen/hoher Krankenstand
3. Stufe: SchilieBung der Bader/AuBerbetriebnahme
der Anlagen wegen z. B. Ausgangssperre/
Personalausfall
4, Stufe: Sicherstellung der Geschéftsablaufe
5. Stufe: Geregelte Wiederinbetriebnahme/
Offnung der Bader

Die nachfolgend beschriebenen betrieblichen MaBnahmen
sollten situationsbezogen durchgefiihrt werden.

6.1.2 Bildung eines Krisenstabes
Es sollte vorsorglich ein Krisenstab eingerichtet werden,
dem die Leitungsebenen angehdren sollten und der seine
Arbeit dann aufnimmt, wenn die Ansteckungswelie ein
AusmaB erreicht, das die Betriebsfahigkeit gravierend be-
einflusst. Die Aufgaben des Krisenstabes kdnnen z. B. sein:

die Art, den Umfang und das AusmaB

von Ereignissen festzustellen

MaBnahmen zu planen und Entscheidungen zu treffen

die personelle Absicherung fir die Sicherstellung

der Betriebsféahigkeit zu organisieren

die Koordinierung der erforderlichen MaBnahmen

die Ertéilung von Anweisungen und Anordnungen

6.1.3 Erstellen von Notfaliplanen

Es soliten Notfallplidne erstellt werden, die je nach Ein-

schrankung von Betrieb und Dienstleistung zur Anwen-

dung kommen. Diese sollten mindestens enthalten:
Aufgaben, die unverzichtbar sind und unbedingt
erledigt werden missen, um die Betriebsbereitschaft
zu erhalten, sowie
die dafir erforderlichen Namen und Angaben zur
telefonischen Erreichbarkeit der dafur erforderlichen
Mitarbeiter mit Stellvertretern.

Die Notfallplane sind unter Beachtung des Datenschutzes
aufzubewahren und nur zweckgebunden zu verwenden.

5.1.4 Betriebswirtschaftliche Aspekte

Im Fall einer langeren SchlieBung eines oder mehrerer
Bader sind die wirtschaftlichen Bedingungen inner-
betrieblich, aber auch im AuBenverhaltnis betroffen.
Folgende MaBnahmen sind je nach Betriebsform méglich:

Aktualisierung des geltenden Wirtschaftsplans und der
Liquiditatsvorausschau, ggf. in Abstimmung mit
wirtschaftsprifern

Beantragung von Finanzhilfen und Uberbrlickungs-
krediten bei den Investitionsbanken der Lander
Information der Uber die Betriebskostenzuschisse ent-
scheidenden Gremien (Stadtrat, AusschUsse, Gesell-
schafterversammlung, Aufsichtsréate) Gber die aktuelle
Situation, ggf. Beschlussfassung dieser Gremien einholen
Entscheidung Uber vorzuziehende oder

aufschiebbare Investitionsvorhaben

Antrag auf Kurzarbeit vorbereiten und stellen -
zustandig sind die Arbeitsagenturen

Uberprifen und Kiindigen/Aussetzen von Liefer- und
Dienstleistungsvertragen

Festlegung zum Umgang mit der Glltigkeit von

Saison- und Dauerkarten und Clubmitgliedschaften
(ggf. entsprechende Verlangerung anbieten)
Festlegung zum Umgang mit Gutscheinen (Wert- und
Geschenkgutscheine, fir die Geld bezahlt wurde bzw.
kostenlose Gutscheine im Rahmen von Werbeaktionen)
Antrage auf Stundung von Steuerzahlungen vorbereiten
und stellen (Xérperschafts- und Umsatzsteuer)

ggf. Verhandlungen mit Krankenkassen etc. uber
Stundung von Beitragen

6.1.5 Information und Kommunikation
Die externe Kommunikation sollte frihzeitig aufgebaut und
in allen Phasen mit unterschiedlichen Schwerpunkten
durchgefihrt werden. Dazu zahlt die friihzeitige Kommuni-
kation mit:
den politischen Gremien (z. B. Oberblirgermeister,
Stadtdirektor, Aufsichtsrat) sowie
dem zustindigen Gesundheitsamt und weiteren
zustandigen Gesundheitsbehdrden.

Weitere Aufgaben sind:
das Veroffentlichen von Presseinfos oder Anzeigen Uber
SchlieBung oder Wiederéffnung von Standorten, auch auf
der Website und in den genutzten Social-Media-Kanalen
informationen an externe Nutzer wie Schulen,
Vereine und ggf. gewerbliche Anbieter
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Aktualisierung der Ansage auf dem Anrufbeantworter
Information der Jahres-/Saisonkarteninhaber Gber
Verlangerung der Gultigkeit der Karten

information der Gutscheininhaber Uber Verldngerung
der Gultigkeit der Gutscheine bzw. ggf. Erstattungs-
anspruche

Die interne Kommunikation konzentriert sich im Wesent-

lichen auf:
den reibungslosen und vollsténdigen Austausch von
Informationen zwischen den verschiedenen Arbeits-
ebenen (z. B. Geschaftsfliihrung, Abteilungsleiter/
innen, Mitarbeiter/innen)

- die umfassende Information aller Mitarbeiter zum
Sachstand der Ansteckungszahlen und Uber die
ergriffenen MaBnahmen
Information zum Umgang mit dem Thema gegenlber
der Offentlichkeit (Medien, Stammgaste etc.)
umfassende Information aller Mitarbeiter Uber die
Hintergrinde der aktuellen Ansteckungsquelle, z. B.:

o Infektionswege und Krankheitszeichen

o Situationseinschatzung und die aktuellen
Empfehlungen des Robert Koch-instituts

o angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz (Hygiene-
maBnahmen etc.) und zum Verhalten bei Ansteckungs-
fallen in der Familie bzw. im privaten Umfeld

Teilzeit- und Saisonkrafte, Honorarkrafte und Freelancer
sollten in die interne Kommunikation einbezogen werden.

&.1.6 Personal

6.1.6.1MaBnahmen im Bereich der Perscnalorganisation
Arbeitnehmer durfen die Arbeit nicht verweigern, nur weil
die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz oder auf dem Weg
dorthin erhéht sein kénnte. Die Vermutung einer Anste-
ckung allein reicht nicht aus, um ,einfach zu Hause zu blei-
ben”. Im Einzelfall kdnnte der Arbeitgeber aber bei einer
konkreten Gefahrdung aufgrund seiner FUrsorgepflicht
verpflichtet sein, den Arbeitnehmer von der Arbeit freizu-
stellen oder Arbeit im Homeoffice zu erlauben, wenn diese
Moglichkeit besteht.

Ein allgemeines Recht auf Homeoffice existiert noch nicht,
in einer Ausnahmesituation ist aber eine umfassende Um-
setzung. wenn arbeitstechnisch mdéglich, sinnvoll. Es grei-
fen hier Betriebsvereinbarungen oder im Einzelfall getrof-
fene Vereinbarungen.

6.1.6.2 Arbeitnehmer unter Quarantane
Bei Verdachtsfallen sollten Mitarbeiter zunachst ihr
Gesundheitsamt und dann den Hausarzt informieren.

Das Gesundheitsamt kann daraufhin anordnen, dass sich
Kollegen von infizierten Mitarbeitern, die Symptome
aufweisen, aber nicht schwer krank sind, zu Hause in
Quaranténe begeben. Diese Anordnung ist in jedem Fall
verbindlich und kann nicht etwa durch den Arbeitgeber
auBer Kraft gesetzt werden.

Falls infizierte Mitarbeiter Kontakt zu ihren Kollegen hatten,
sollte der Arbeitgeber seinerseits umgehend das zustandi-
ge Gesundheitsamt informieren. Dieses verhangt ggf.
entsprechende MaBnahmen. Der Arbeitgeber zahit far
Mitarbeiter in Quarantadne héchstens sechs Wochen lang
weiter Gehalt. Wird der Beschéftigte tatsachlich krank,
greift die normale Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

6.1.6.3 Abwesenheit wegen Kinderbetreuung
Im Zuge einer groBen Ansteckungswelle kann es zu der
SchlieBung von Schulen und Kindertagesstatten kommen.
Daraus erwachsen den Eltern Betreuungserfordernisse,
die auch ihre Arbeitspflichten berihren kénnen. Grund-
satzlich besteht eine Arbeitspflicht am jeweiligen Arbeits-
ort. Wenn Mitarbeiter, z. B. aus Grunden der Kinderbetreuung
nicht arbeiten kénnen, gibt es z. B. folgende Mdglichkeiten:
Homeoffice, auch teilweise, wenn Kinder zu betreuen
sind. Die Organisationspflicht obliegt beiden Elternteilen.
Abbau von Uberstunden
Wahrnehmen von Resturlaub
Urlaub
unbezahlter Urlaub

Eine bedingungslose Freistellung von Arbeitnehmern ist
ebenfalls eine Option, die als letzte MaBnahme gewéhit
werden kann.

6.1.6.4 Verhalten im Erkrankungsfail

Alle Mitarbeiter kénnen im Krankheitsfall durch ihr eigenes

Verhalten wesentlich zur Abwendung weiterer Ansteckun-

gen beitragen. Dazu sollten fir alle Mitarbeiter hierzu

Hinweise gegeben werden, z. B.:

- ,Wenn Sie bereits zu Hause Krankheitsanzeichen
bemerken, nehmen Sie Kontakt mit lhrem Arzt auf
und bleiben Sie zu Hause.”

~Kurieren Sie lhre Erkrankung zu Hause aus.”

~Mitarbeiter, die nachweislich am hochgradig anste-
ckenden Krankheitserreger, der die Pandemie auslost,
erkrankt sind, werden dringend gebeten, ihre Fuhrungs-
kraft so schnell wie méglich zu informieren.”

6.1.6.5 Betriebliche vorbeugende MaBnahmen
Damit bei einer nicht auszuschlieBenden Infektion eines
Schwimmbadmitarbeiters nicht unter Umstanden samtliche
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mit dem Bad und den technischen Anlagen vertraute Mit-
arbeiter gleichzeitig in Quaranténe mussen, empfiehlt es
sich, die Mitarbeiter moglichst in Gruppen aufzuteilen und
einen Kontakt unter den Gruppen, z. B. Uber gemeinsame
Mitarbeiterbesprechungen, zu vermeiden. Ebenso ist die
Aufteilung der Gruppen auf verschiedene Bereiche (Bade-
landschaft/Technikbereich etc.) denkbar. Folgende Maf-
nahmen werden mindestens empfohlen:
- Im Bedarfsfall werden besondere Reinigungs-
und DesinfektionsmaBnahmen in den betroffenen
Gebauden durchgefihrt.
Sofern von den Gesundheitsbendrden empfohlen,
werden Medizin- und Hygienematerial wie z. B.
Atemschutzmasken oder Handschuhe bereitgestellt.
Die notwendigen Beschaffungen bzw. Materialvertei-
lungen sowie die Abfailentsorgung sind sicherzustellen.

Fir verbleibende Mitarbeiter/innen sollten nach Moglich-
keit im Bad Seifenspender, Desinfektionsmittel, Handschuhe
und ggf. Atemschutzmasken bereitgehalten werden.

6.1.6.6 Mégliche Tatigkeitsfelder wéhrend der SchlieBzeit

Es kdnnen wahrend der SchlieBzeit auch neue oder langst

Uberfallige Arbeiten ausgefihrt werden, z. B.:

«  Durchfahrung von RevisionsmaBnahmen, soweit diese
in Eigenleistung moglich sind
Durchfiihrung von Reinigungs- und Instandhaltungs-
maBnahmen, soweit diese in Eigenleistung mdglich sind

. Aufstellen von Dokumentationen
(z. B. Betriebshandblicher)

- Einfuhrung eines Facility Management Systems
(CAFM, Softwareschulung, Datenaufnahme)

. Aufstellen einer tbersichtlichen Probenahmematrix far
die Wasseruntersuchungen gem. Nr. 14 und Tab. 5 u. 6,
DIN 19643-1(2012/11) - individuell far jede Aufberei-
tungsanlage und flr jedes Becken, z. B. in Form einer
Tabellenkalkulation

- Suche nach Schwachstellen in den vorhandenen
Systemen und Anlagen, da davon auszugehen ist, dass
die Uberwachung durch Gesundheitsdmter nach der
Krise noch konsequenter erfolgt als bisher.

Es soliten Aufgabenplane aktualisiert werden fur Mitarbeiter/
innen, sofern diese noch im Betrieb aktiv sind, und Dienst-
plane, ggf. abgestimmt mit Betriebs- bzw. Personalrat

Weitere MaBnahmen sollten sein:

- Festlegung, welche Mitarbeiter/innen bei Kurzarbeit in
der Anlage anwesend sein muissen, z. B.um den
sicheren Betreib und den Erhalt der Anlage zu gewahr-
leisten oder Lieferungen anzunehmen etc.

. Fir Mitarbeiter der Verwaltung nach Mdéglichkeit
Homeoffice einrichten

- ggf. Anrufweiterschaltung einrichten

. Mitarbeiter im Homeoffice regelmaéBige mit
Status-Mails informieren und motivieren
Sonderregelungen fur Auszubildende aufgrund
der besonderen Fursorgepflicht, z. B. wegen der
Anfahrt mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln

. Vertretungsplane fir krankheitsbedingte Ausfalle
bei Fhrungskraften erstellen

6.4.7 MaBnahmen in Bezug auf externe Dienstleister
Eine groBe Ansteckungswelle hat in der Regel auch Einfluss
auf die vertraglich vereinbarten Arbeiten externer Dienst-
leister. Handwerks- und Servicefirmen kénnen ihre AuBen-
dienstaktivitat deutlich einschranken, anderseits kdnnen
Dienstleistungen durch eine SchlieBung des Bades Uber-
fliissig werden, z. B. die Unterhaltsreinigung.

Bei einer Virus-Ansteckungsweile handelt es sich um ein
unvorhersehbares Ereignis, von dem alle Parteien gleicher-
maBen betroffen sind. Es ist auf jeden Fall wichtig, das Ge-
sprach mit Dienstleistern oder Lieferanten zu suchen. Da-
bei scliten im Gesprach mit den Dienstleistern nach
Moglichkeit einvernehmliche Losungen gefunden werden.
Dabei kann z. B. auf behérdliche Anordnungen, betriebliche
Erfordernisse (z. B. Kontaktverbote) und auf ggf. im Vertrag
festgelegte Ricksichtnahmepflichten abgehoben werden.
Auf dieser Grundlage getroffene Vereinbarungen sollten
immer unter dem Vorbehalt getroffen werden, dass auch
eine Verlangerung der behdrdlichen MaBnahmen nicht
ausgeschlossen werden kann, die zu einer verlangerten
l_eistungsaussetzung fuhren kann.

Die Vorrate an Chemikalien zur Wasseraufbereitung und
Reinigungsmitteln sowie Schutzartikeln, wie Gesichtsschutz
und Handschuhe sollten regelmaBig Uberprift und recht-
zeitig zur Umgehung von Lieferengpéassen bestellt werden.

4.2 Technische MaBnahmen
6.2.1 MaBnahmen im Bereich der
Wasseraufbereitungsaniage
Das Schwimm- und Badewasser wird wahrend des Bade-
betriebes kontinuierlich aufbereitet, um die Gesundheit der
Badbesucher zu gewahrleisten. Wenn keine Besucher mehr
da sind, liegt es auf der Hand, dass auch die Wasseraufbe-
reitungsanlage anders betrieben werden kann. Jenach Be-
cken und Zeitpunkt sind unterschiedliche MaBnahmen er-
forderlich bzw. méglich. Auf keinen Fall durfen die
regelméaBigen Beprobungen des Schwimm- und Badewas-
sers ausgesetzt werden.

S ——
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SofortmaBnahmen fir das Schwimm- und Badewasser in
verschiedenen Becken

Als SofortmaBnahmen sollten kleinere Becken mit einer
Wasserflache von ca. bis zu 50 m? (Kinderbecken, Rut-
schenlandebecken, Warmsprudelbecken etc.} und kleinere
Aufbereitungsanlagen (im Idealfall nach einer Hochchlo-
rung) entleert und auBer Betrieb genommen werden.

Bei allen Becken, die weiter betrieben werden, muss dar-
auf geachtet werden, dass sdmtliche Anlagenteile durch-
stromt werden. um eine Stagnation und Verkeimung zu
vermeiden. Dies gilt im Besonderen fir Wasserattraktio-
nen. Diese sollten auch ohne Badegaste mindestens alle
zwdif Stunden fir mindestens finf Minuten in Betrieb ge-
setzt werden, um eine Verkeimung der oft umfangreichen
Rohrnetze zu vermeiden. Die regelmaBige Beprobung
nach DIN 19643 sollte weiterhin durchgefihrt werden, um
Verkeimungen oder andere UnregelméaBigkeiten rechtzei-
tig erkennen zu kdnnen.

Bei gréBeren Becken mit einer Wasserflache von mehr als
50 m? hangt die Entscheidung, ob die Anlagen entleert oder
weiter betrieben werden, von mehreren Faktoren ab. Die
Entscheidung muss in jedem Einzelfall individuell und unter
Berlcksichtigung von standorttypischen Kriterien getrof-
fen werden. Es kénnen jedoch folgende Entscheidungshil-
fen gegeben werden:

SofortmaBnahmen in Bezug auf die Beheizung

Auf eine Beheizung der Becken in Hallenbidern und Au-
Benbecken kann aus energetischen Griinden und zur Min-
derung der Verkeimungsgefahr sofort verzichtet werden.
MaBnahmen zum Frostschutz in sensiblen Lagen missen
jedoch beachtet werden. Auch bei reduziertem Volumen-
strom massen sémtliche Anlagen- und Beckenteile durch-
stromt und eine ausreichende Desinfektionsmittelkonzen-
tration sichergestellt werden. Die regelmé&Bige Beprobung
der Wasserqualitat der internen und externen Uberwa-
chung muss aufrechterhalten werden, um Anlagendefekte
und Fehlfunktionen zeitnah zu erkennen.

Zeitpunkt der AuBerbetriebnahme

Da das Entleeren sowie die obligatorische mechanische
Reinigung und Desinfektion bzw. Desinfektionsreinigung
und das Wiederbefullen von gréBeren Becken in der Regel
einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen in Anspruch nimmt,
ist eine nur kurzzeitige AuBerbetriebnahme nicht sinnvoll.
Bei Becken mit sehr groBem Wasservolumen solite als Ent-
scheidungshilfe frahzeitig im Einzelfall berechnet werden,
nach welcher Betriebszeit in Wochen die Betriebskosten
héher sind als die Kosten fur die Beckenentleerung und

Neuflllung. Hierbei missen die jeweilige Wassertiefe, die
spezifischen Energie- und Wasserpreise vor Ort und weite-
re Faktoren bertcksichtigt werden.

Als erste Orientierung kénnen (stark vereinfacht) foigende

Anhaltswerte angenommen werden:

+ Bei100 % Volumenstrom und Beheizung der Becken ist
die Beckenentleerung nach ca. 3-4 Wochen glnstiger
als ein Weiterbetrieb.

+ Bei100 % Volumenstrom chne Beheizung der Becken
ist die Beckenentleerung nach ca. 4-6 Wochen
ginstiger als ein Weiterbetrieb.

- Beireduziertem Volumenstrom und ohne Beheizung
der Becken ist die Beckenentleerung nach /
ca. 5-8 Wochen gunstiger als ein Weiterbetrieb.

Im Fall einer langerfristigen StiefschlieBung durch eine
Epidemie sind vor der Durchfiihrung von MaBnahmen
grundsatzlich die Erkenntnisse zu dem weiteren Verlauf zu
beachten. Falls ein schwerer Verlauf erwartet wird, ist si-
cher auch eine AuBerbetriebnahme und Entleerung von
groBen Innenbecken sinnvoll.

MaBnahmen bei sehr langfristigen SchlieBungen
Falls ein schwerer Verlauf einer Ansteckungswelle abseh-
bar und eine sehr langfristige SchlieBung des Bades er-
kennbar wird, kénnte der Fall eintreten, dass kein ausrei-
chendes Personal fir den Betrieb der technischen Anlagen
der Schwimmbé&der mehr verflgbar sein wird (und ggf.
auch keine Wartungs- und Servicefirmen imehr zur Verfu-
gung stehen). Dann sollten die Anlagen unter Beachtung
zumindest der folgenden Aufstellung kontrollieit herun-
tergefahren werden:
1. Chemikaliendosiersysteme nach den jeweiligen
Herstellervorgaben in einen sicheren Status bringen.
2. Aufbereitungsanlagen auBer Betrieb nehmen.
3. Filterbehalter mehrfach spllen, hochchloren
und entleeren.
4. Becken langsam und kontrolliert entleeren,
um Fliesenschaden zu vermeiden.
5. Schaltschranke. Messgerate und Sicherheits-
einrichtungen unter Spannung lassen.
6. Laftungsanlagen mit Mindestluftwechsel bei abge-
senkter Raumtemperatur weiter betreiben.
7. Trinkwassersysteme regelméaBig mindestens alle
72 Stunden komplett spllen oder auBer Betrieb nehmen.

Far die genannten MaBnahmen sollte ein Notfallplan mit
konkreten projektspezifischen Arbeitsanweisungen er-
stellt werden. Eine genauere Ubersicht Uber die durchzu-
fuhrenden Arbeiten kann auch den Nummern 5 und 6 der
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Arbeitsunterlage DGfdB A66 ,Uberwintern von Becken und
wasseraufbereitungsanlagen in Freibadern” entnommen
werden. Die Hinweise kdnnen sinngemaB auch far Hallen-
bader verwendet werden.

In den Aufbereitungsanlagen mussen auch ohne Badebe-
trieb die Ublichen Chlorkenzentrationen aufrechterhalten
werden. Falls keine ausreichenden Chemikalien zum Be-
trieb der Wasseraufbereitungsanlagen vorhanden sind
oder zeitnah geliefert werden kénnen, sollten die entspre-
chenden Aufbereitungsantagen auBer Betrieb genomimen
und entleert werden, um Filterbettverkeimung, Biofilm-
bildung, etc. zu vermeiden.

6.2.2 MaBnahmen im Bereich der Trink- und
Trinkwarmwasseranlagen

Trink- und Trinkwarmwaésser, die unter Beachtung der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik gewonnen, aufbe-
reitet und verteilt werden {(bestimmungsgemaBer Betrieb),
sind in der Regei sehr gut gegen alle Viren geschitzt. (vgl.
Umweltbundesamt nach Anhérung der Trinkwasserkom-
mission: https://www.umweltbundesamt.de/themen/
wasser/trinkwasser/rechtliche-grundlagenempfehlungen
vom 12. Marz 2020

Fur Trinkwasser-Installationen kann der bestimmungsge-
maBe Betrieb auch bei einer angeordneten SchlieBung ge-
wahrleistet werden, wenn diese Trinkwasser-Installationen
mit Hilfe eines Spulplans fir die Ubergangszeit betrieben
werden. Dieser Spllplan muss dokumentiert werden und
die Anforderung enthalten, zur Vermeiduing von Stagnation
und zur Aufrechterhaltung eines bestimmungsgeméaBen
Betriebes mindestens alle 72 Stunden (veranlasst oder
automatisiert) eine Spulung samtlicher Entnahmeeinrich-
tungen bis zur Temperaturkonstanz und mit einem
vollstandigen Wasseraustausch in den betreffenden Lei-
tungen durchzufihren und zu dokumentieren. (vgl. VDI
DVGW 6023, Nr. 7.2 und VD! 3810, Blatt 2, Anhang B).
Bei Warmwassersystemen sollte hier eine Temperatur von
55 bis 60 °C und bei Kaltwassersystemen von <25 °C, im
Idealfall <20 °C erreicht werden.

wenn der Betreiber der Anlage nicht in der Lage ist, einen
solchen Spllplan umzusetzen, so sollte er die Trinkwasser-
Installation an der Hauptabsperreinrichtung absperren
und die Trinkwasser-Installation mit allen Komponenten
(Trinkwasser, Trinkwarmwasser) voribergehend auBer
Betrieb setzen. Die Anforderungen der Trinkwasserverord-
nung sind weiterhin vollumfanglich zu beachten, danach
sind in diesem Fall umfangreiche Beprobungen gemaB
VDI DVGW 6023 erforderlich.

Fiir die maglicherweise erforderliche Wiederinbetriebnah-
me der Trinkwasser-Installation sind die Anforderungen
aus den allgemein anerkannten Regeln der Technik
(EN 806, DIN 1988) zu beachten. Hier ist darauf zu achten,
dass entsprechend der Stillstandzeiten und der zu er-
wartenden potenziellen Belastung die entsprechenden
SpUimaBnahmen bei Wiederinbetriebnahme eingehalten
werden. Eine Untersuchung des Trinkwassers in unter-
suchungspflichtigen Anlagen ist bei Wiederinbetriebnahme
erforderlich, wenn die Anlage nicht im bestimmungs-
geméaBen Betrieb gefahren werden konnte.

6.2.3 MaBnahmen im Bereich der LUftungsaniagen
Nach dem aktuellen Kenntnisstand kann eine Ubertragung
von Viren Uber LOftungs- bzw. Klimaanlagen nahezu
ausgeschlossen werden. Auch kdnnen Uber die AuBen-
luft- und Zuluftleitungen aufgrund der eingebauten
Filter keine Tropfchen, die Viren enthalten kénnten, in die
Riaume eingetragen werden. Grundséatzlich wird allgémein
empfohlen, Rdume mit einem moglichst hohen AuBen-
luftanteil zu [Gften.

weitere Empfehlungen fir den Betrieb der LUftungs- bzw.

Klimaanlagen wahrend der SchlieBzeit:

- Die RLT-Anlagen sollten nicht abgeschaltet,
die AuBenluftvolumenstrome nicht reduziert,
sondern méglichst erhoht werden.

- Umiuftanteile soliten zugunsten der
AuBenluftanteile reduziert werden.

- Uberstrémung zwischen verschiedenen Nutzungs-
einheiten sollten nach Moéglichkeit minimiert werden.

- Wenn méglich, sollten Filter mit hoherem
Abscheidegrad verwendet werden.

- Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht unter 35 %,
mdglichst Gber 40 %, liegen.

. Die Wartung der Anlagen muss sichergestellt sein
und Leckagen mussen minimiert werden.

Sekundarluftgerate (Ventilatorkonvektoren, Induktionsge-
rate, Split-Geréate) sind nur im jeweiligen einzelnen Raum
wirksam und (ibertragen keine Keime in andere Raume.

6.2.4 MaBnahmen im Bereich der Elektrotechnik

Far die Beleuchtungsanlage sind keine besonderen MaB-
nahmen erforderlich, sie sind auf das betriebliche notwen-
dige Niveau herunterzufahren. MSR-Anlagen werden ent-
sprechend den Anforderungen aus den verschiedenen
Gewerken eingestellt.

6.2.5 MaBnahmen zum Schutz der Beckenkenstruktion
Beckenkonstruktionen in Hallenbadern aus Stahlbeton mit
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keramischen Beidgen soliten nicht Ubereilt auBer Betrieb
genommen und entleert werden, da insbesondere bei dlte-
ren Badern Fliesen- und Abdichtungsschaden durch langer
andauernde Trocknungs- und Schwindungsprozesse nicht
ausgeschlossen werden kénnen. Hierzu sind die beiden
Richtlinien DGfdB R 25.01 ,Stahlbetonbecken mit kerami-
schen Auskleidungen Planungs- und ausfihrungstechni-
sche Hinweise” und DGfdB R 25.04 ,Schwimm- und Bade-
becken aus Stahlbeton” zu beachten, die hierzu folgende
Anforderungen definieren: -

FUr die Entleerung

.Bei Stahlbetonbecken, die im Betriebszustand standiger
Feuchtigkeit (z. B. durch Fillung) ausgesetzt sind, wird die
Austrocknung und damit die Schwindung verlangsamt
oder unterbrochen. Bei Beckenentleerungen, wie
-z. B. zu Reparatur- oder Reinigungszwecken, setzt der
Austrocknungs- und Schwindprozess zeitverzégert wie-
der ein und strebt dem EndschwindmaB zu. Als Folge ver-
gréBern sich die bereits in der Auskleidung bestehenden
Spannungen. Deshalb ist GberméaBige Austrocknung der
keramischen Auskleidung (insbesondere Beckenboden
und Beckenkopf) nach Herstellung und wahrend der Zei-
ten der Beckenentleerungen mogiichst zu verhindern®.

.Betriebspausen zur Unterhaltung. Wartung und Pflege von
ausgekleideten Stahlbetonbecken sind auf ein Minimum zu
beschranken. Das Austrocknen der Bettungsschichten der
keramischen Bekleidung bzw. des Betons der Unterkonst-
ruktion wahrend der Entleerungszeiten ist, z. B. durch Ab-
deckung oder Befeuchten, zu vermeiden. Schockartige und
zu schnelle thermische Belastungen durch Kaltwasser z. B.
auf durch Sonneneinstrahlung aufgewarmten Flachen der
Beckenkonstruktion sind zu vermeiden.”

Anmerkung: Diese Anforderungen kénnen durch z. B. Ab-
schattung zur Verminderung der Sonneneinstrahlung
und héufiges Benetzen der keramischen Oberfidchen er-
fillt werden.

.Grundsétzlich sollen Edelstahlbecken mit Wasser gefiilit
sein. Ist ein Entleeren erforderlich, soll die Reinigungszeit
auf ein Minimum beschrankt werden. Bei Becken, die im
Grundwasser stehen, sind SicherungsmaBnahmen vorzu-
sehen (z. B. Flutventile, Grundwasserabsenkung). Wah-
rend der Beckenentleerung und bei entleertem Becken ist
der Grundwasserstand unterhalb des Niveaus der Be-
ckensohle abzusenken und zu halten. Sollte der Grund-
wasserstand ansteigen und in die Nahe der Beckensohle
kommen, ist das Becken sofort zu befillen, um Beschadi-
gungen der Beckensohle zu vermeiden.

Die Beckenentleerung darf auf keinen Fall zu einem Zeit-
punkt erfolgen, in dem noch mit Frostgefahr zu rechnen ist.”

Beckenkonstruktiocnen in Hallenbadern aus Edelstahl
kénnen aus bautechnischer Sicht also in der Regel ohne
groBe Probleme auBer Betrieb genommen und entleert
werden.

.DGfdB Pandemieplan Bader”
Teil 2: Wiederer6ffnung -
Ruckkehr zur Normalitat

7 Wiederinbetriebnahme von Schwimmbéadern
nach einer langerfristigen SchlieBung

7.1 Allgemeines

Dieser Teil des Pandemieplans Bader hat zwei mdégliche
Ausgange. Wenn die Pandemie vorlber ist, 1duft der Be-
trieb einfach normal weiter. Es ist aber auch nicht auszu-
schlieBen, dass vor dem endgultigen Abklingen einer An-
steckungswelle der Betrieb des Bades weiterlaufen kann
oder muss. Voraussetzung hierfir sind immer die gege-
benen rechtlichen Voraussetzungen, also Verfligungen
und Verordnungen der Bundeslander oder der értlichen
Behorden.

7.2 Organisaterische Wiederinbetriesbnahme

von Schwimmbadern
Wenn ein Schwimmbad auf der Grundlage behordlicher
Anordnungen und/oder Beschliisse von Aufsichtsgremien
wieder in Betrieb gehen darf oder soll, muss diese Ruck-
kehr zur Normalitat an verschiedene Partner kommuniziert
werden, z. B. an:

alle FUhrungskrafte in Betriebsbereichen

die Beschaftigten

Partnerfirmen und Personaldienstleister

Kunden und Lieferanten

Behorden und Verbande

die Offentlichkeit

Im Verlauf der Pandemie kénnen Mitarbeiter erkrankt, ggf.
auch dauerhaft, oder gar verstorben sein. Erkrankte Mit-
arbeiter missen ggf. zunachst beruflich rehabilitiert wer-
den, vielleicht muss Ersatz gefunden werden.

Der bisherige Verlauf der Pandemie sollte gemeinsam mit
den Mitarbeitern aufgearbeitet werden. Falls sie in einem
abgeschwachten MaB fortbesteht, sollte das Personal
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auch auf den weiteren Betrieb eingestellt werden. Es emp-
fiehlt sich darzustellen, wie es gelungen ist, die Pandemie
zu bewaltigen und welche Rolle die Mitarbeiter dabei ge-
spielt haben. Den Verstorbenen sollte angemessen ge-
dacht werden - inklusive einer angemessenen Unterstut-
zung der Angehérigen bei Bedarf.

Eine wichtige Aufgabe ist, alle Betriebsfunktionen in den
Normalzustand zu bringen. Dies bedeutet, alle innerbe-
trieblichen Funktionen, aber auch das Dienstleistungsan-
gebot und ggf. Produkte, unterliegen dann wieder den nor-
malen Betriebsbedingungen.

im nachsten Schritt soliten die Pandemiefolgen fir den Be-
trieb ausgewertet werden, dies beinhaltet eine wirtschaft-
liche sowie materielle Schadensbilanz und die Beweissi-
cheruhg far etwaige Ersatzanspriche.

7.3 Bauliche Wiederinbetriebnahme
von Schwimmbédern

Bei der Wiederbefillung von Schwimm- und Badebecken
sind einige wichtige Anforderungen zu erfillen, damit die
Konstruktion, insbesondere der Fliesenbelag, keinen Scha-
den nimmt. Die Richtlinie DGfdB R 25.01 .Stahlbetonbecken
mit keramischen Auskleidungen - Planungs- und ausfih-
rungstechnische Hinweise” fahrit hierzu aus:

.Die Befuillung des Stahlbetonbeckens ist so durchzufih-
ren, dass kein zu groBer Temperaturunterschied zwischen
Fullwasser und Stah!betonkonstruktion erzeugt wird. Zu
greBe Temperaturunterschiede flhrenzu hohen Zwangs-
spannungen im Bauteil infolge der behinderten Tempera-
turverformungen bzw. zu groBen Temperaturverformun-
gen der Bauteile, die zu Rissbildungen fihren kénnen.”

Fiir AuBenbecken mit keramischen Beldgen gelten die oben
beschriebenen Anforderungen sinngemas. Fur Edelstahl-
becken gelten die Anforderungen der DGfdB R 25.08 ,Ein-
satz von Edelstahl fur Beckenkonstruktionenin Schwimm-
badern”. Fir Freibader gelten sie sinngemaB.

7.4 Technische Wiederinbetriebnahme

von Schwimmbédern
wasseraufbereitungsaniagen
Die Wasseraufbereitungsanlagen werden auf den Normal-
betrieb hochgefahren. Zwei Wochen vor der geplanten
Wiederfreigabe des Badebetriebes muss eine Beprobung
gemaB DIN 196431, Tabelle 5 durchgefiihrt werden. Eine
Freigabe fur den Badebetrieb darf nur erfolgen, wenn
die Ergebnisse der Probenahme den Anforderungen der
DIN 196431, Tabellen 2 und 5 entsprechen.

Trink- und Trinkwarmwassersysteme
Zwei Wochen vor der geplanten Wiederfreigabe des Bade-
betriebes soll zumindest eine systemische Untersuchung
gem. DVGW 551, Nr. 91 und UBA-Stellungnahme vom
23.08.2012 durchgefihrt werden. Hierbei sollen zumin-
dest folgende Probenentnahmestellen untersucht werden:
. Ausgang Warmwasserbereiter

Zirkulationseingang in warmwasserbereiter

samtliche Strangenden

Raumiufttechnische Anlagen

Die Raumlufttechnischen Anlagen werden in den Normal-
betrieb hochgefahren, die Umluftanteile solilten jedoch zu-
gunsten der AuBenluftanteile reduziert werden. Wenn
moglich sollten weiterhin Filter mit hoherem Abscheidegrad
verwendet werden. Zusatzlich sollte der wahrend der Off-
nungszeit gefahrene Regelbetrieb der RLT Uber diese Be-
triebszeiten hinaus vorher und nachher verlangert werden.

7.5 Auf- und Umriistung der Badausstattung

und der Funktionsbereiche
7ur Verminderung des Ansteckungsrisikos sind eine Rei-
he von MaBnahmen erforderlich, die Auf- und Umrustung
der Badausstattung und einzeiner Funktionsbereiche
Funktionsbereiche beinhalten (siehe hierzu auch die Hin-
weise in 8.3.1).

Eingangsbereich

Im Eingangsbereich geht es darum, den erforderlichen Ab-

stand der Besucher untereinander und auch zum Kassen-

personal sicherzustellen. Insbesondere geht es hierumden

Schutz des Personals, folgende MaBnahmen sind hierfar

sinnvoll:

. Abstandsmarkierungen auf dem Boden fur
warteschlangen, bei groBen Andrang kdnnen
warteschlangen durch zusétzliche Markierungen
oder Barrieren gefuhrt werden.

. Kassentheken mit Schutz aus Plexiglas,
Sicherheitsglas oder Folie versehen

+  Mbglichkeiten zum bargeldlosen und
beruhrungsfreien Zahlen einrichten

. Ggf. ein webbasiertes Reservierungssystem
mit Begrenzung der Nutzerzahl einfihren

. Einrichtungen fur die Z&hlung der Zu- und Abgange,
also der Zahl der aktuell anwesenden Bade- und
Saunagaste einrichten (Kassensystem, ggf. Personal)

In den Umkleidebereichen sollte das Einhalten des
Abstandsgebotes zwischen den Besuchern durch gestal-
terische und bauliche MaBnahmen unterstitzt werden.
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Weiterhin kénnen die Besucher in ihrer Handhygiene
durch Aufstellen von Desinfektionsmittelstdndern moti-
viert werden. Ebenso sollten:
falls Sammelumkleiden weiter genutzt werden,
am Boden oder auf den Sitzbanken Abstandsmarkie-
rungen angebracht und
in den Duschbereichen ggf. mobile Spritzschutzwénde
angebracht bzw. einzelne Duschen auBer Betrieb
genommen werden

Schwimmhalle
Im Bereich der Becken, Beckenumgange und Liegeflachen
sind folgende MaBnahmen zu empfehlen:
In der Schwimmbhalle sollten Liegen und Sitzméglichkei-
ten entfernt bzw. reduziert werden. (Abstand 1,5 m);
bei durchgehenden Sitzbereichen (Warmebanke) scllten
bei Bedarf Abstandsmarkierungen angebracht werden.
Anbringen von Abstandsmarkierungen am Boden
vor Attraktionen (Rutschen, Sprungtiirme etc.).
Markierung der Abstande zwischen den
Liegebereichen bei Luftperibanken und Whirlpools,
ggf. diese Attraktionen auBer Betrieb nehmen.
Warmbecken mit geringem Platzangebot
sind ggf. auBer Betrieb zu nehmen.
Begrenzung des Zugangs bei AuBenbereichen,
je nach GréBe.

Saunabereich
In den Saunakabinen ist die Gefahr von Ansteckungen
durch die hohe Temperatur relativ gering. Dennoch sind
einige VorsichtsmaBnahmen vor der Eréffnung sinnvoll:
Abstandsmarkierungen in Umkleiden, Duschen
und Saunakabinen anbringen
Zahl der Liegen und Sitzmdglichkeiten reduzieren
und einen deutlichen Abstand (1,5 m) einhalten;
Eisbrunnen etc. auBer Betrieb nehmen

.DGfdB Pandemieplan Bader” -
Teil 3: Baderbetrieb unter den
Bedingungen einer Pandemie

8 Betrieb von Schwimmbadern unter den
Bedingungen einer Pandemie

8.1 Allgemeines

In diesem Teil kommen MaBnahmen in Bezug auf den Per-
sonaleinsatz und den eigentlichen Badebetrieb zum Tra-
gen. Wenn ein Schwimmbad im Verlauf einer, z. B. sich ab-

schwachenden, Pandemie weiter betrieben wird, ist es
erforderlich, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Darauf
muss sich die Organisation des Badebetriebes einstellen, es
missen dies aber auch die Besucher. Kein Badbetreiber
kann den Besuchern die Ansteckungsfreiheit wahrend des
Aufenthalts im Bad garantieren. Jeder Badegast hat sich
eben auch auf die in einem Badebetrieb unter Pandemiebe-
dingungen typischen Gefahren durch gesteigerte Vorsicht
einzustellen. Dazu gehort auch die Einhaltung der ggf. all-
gemein geforderten Abstandsgebote wahrend des Badebe-
suchs, insbesondere in Freibddern. Diese sind im Laufe einer
Pandemie bereits in anderen Lebensbereichen eingelbt
und kénnen von den Badegasten auch wahrend ihres Auf-
enthalts im Hallen- oder Freibad erwartet werden. Gleich-
wohl muss das Verhalten der Badegaste durch die Aufsicht
beobachtet, und wenn geboten, muss eingeschritten wer-
den. Eine luckenlose Uberwachung ist aber nicht mdglich,
hier sind der Verkehrssicherungspflicht des Betreibers
Grenzen gesetzt.

Auch Freibader kénnen unter diesen Bedingungen betrie-
ben werden, immerhin kann man sich im Wasser nicht an-
stecken und Bewegung an der frischen Luft und viel Sonne
sind gunstige Einflussfaktoren fir das Immunsystem.
Gleichwohl werden hier zusatzliche MaBnahmen der Be-
grenzung der Besucherzahl und Aufsicht erforderlich sein.

Falls am Beginn der Pandemie ein Krisenstab gebildet wur-
de, kann dieser inaktiv gesetzt werden, sollte aber jeder-
zeit reaktivierbar sein. Ggf. muss der MaBnahmenkatalog
des ersten Teils dieses Pandemieplans erneut aktiviert
werden, wenn z. B. die Ansteckungswelle zurickkehrt.

8.2 Besondere HygienemaBnahmen

Schwimmbader unterliegen auch im Normalbetrieb einem
strengen Hygienereglement, sie werden regelméBig
grandlich gereinigt und es gibt eine groBe Anzahi an Zwi-
schenreinigungen. Wenn das Bad aber unter Pandemiebe-
dingungen betrieben wird, kdnnen weitere MaBnahmen
erforderiich werden.

In den Badernist es Ublich, dass Sitz- und Liegefldchen sowie
BarfuB- und Sanitarbereiche taglich gereinigt und auch
desinfiziert werden. Dabei gilt, dass man mit einem alkali-
schen oder sauren Reinigungsmittel bereits eine . Keimre-
duktion” von 1- bis 3-Log-Stufen erreichen kann. Man kann
hierdurch auch eine weitgehende Beseitigung bzw. Inakti-
vierung von eher . instabilen” Viren annehmen.

Entgegen der anzutreffenden Praxis, dass nur ein- bis
zweimal pro Woche desinfiziert wird, ist nun eine tagliche
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Desinfektion der Sanitar- und Beckenumgangsfiachen zu
empfehlen. Desinfektionsmittel mussen .begrenzt viruzid”
bzw. wirksam gegen behllite Viren sein - dies solite man
sich vom Lieferanten bestatigen lassen.

Eine Spriihdesinfektion aller Flachen im Umkleide-, Dusch-
und WC-Bereich wird auch im normalen Betrieb nicht mehr
empfohlen, sie macht auch bei viralen Ansteckungswellen
und anderen besonderen Keimbelastungen wenig Sinn. Auf
keinen Fall darf eine Sprihdesinfektion mit alkoholischen
Desinfektionsmitteln durchgefiihrt werden, da hier die
Konzentration in der Luft schnell die Grenze zur Explosivitat
Uberschreitet.

Die Kontaktinfektion ist, je nach Virusart unterschiedlich
ausgepragt, ein moglicher Infektionsweg. Esist also sinn-
voll, dass die Besucher eine eventuelle Keimbelastung an
ihren Handen gar nicht mit in das Bad oder von einem
Funktionsbereich in den anderen bringen. Zu diesem
Zweck sollte an den Punkten, an denen das Waschen der
Hande nicht maglich ist, also im Eingangsbereich, am bes-
ten bereits vor der Tar, gut sicht- und erreichbar ein Des-
infektionsmittelspender aufgestellt und auf seine Benut-
zung hingewiesen werden. Das Gleiche gilt far die
Ubergénge von einem ,Profitcenter” zum anderen, z.B.
vom Schwimmbad zur Sauna. Handedesinfektionsmittel
sind ggf. ein beliebtes Diebesgut, sie soliten deshalb ent-
sprechend gesichert werden.

Alle Grifffiachen, die von Besuchern beriihrt werden (z.B.
Handldufe an Beckenleitern, Wasserrutschen und
Sprunganlagen, Targriffe), sollten in kurzen Intervallen
einer Wischdesinfektion unterzogen werden. Diese kann
zwar keine dauerhafte Keimfreiheit herstellen,:ab‘ér die
durchschnittliche Keimbesiedlung auf den Grifffiachen
verringern - und damit die Gefahr einer I‘nfektion be-
grenzen.

Um die Belastigung durch Aerosole gering zu halten, soll-
te man das Desinfektionsmittel in ein (Einmal-}Tuch ge-
ben und die Flachen damit abwischen. Dabei k6nnen
Schnelldesinfektionsmittel mit Einwirkzeiten unter finf
Minuten auf Basis von Alkoholen verwendet werden; aber
auch andere Wirkstoffe sind méglich, zumal die Alkohole
derzeit vermehrt fur die Handedesinfektionsmittel ein-
gesetzt werden. Wenn man ein entsprechend feuchtes
Tuch verwendet, werden auch die erforderlichen Ein-
wirkzeiten i. d. R. gewahrleistet. Bei den QAV-basierten
Desinfektionsmitteln kommt es zusatzlich zu einer Re-
manenzwirkung, indem der Wirkstoff in Spuren auf der
Flache verbleibt.

Die Reinigungs- und Desinfektionspléne sind im Foyer aus-
hangen, um dem Nutzer zu signalisieren: JWir tun viel far
lhre Sicherheit!”

Zur Handedesinfektion kdnnen hier die klassischen, gelis-
teten Handedesinfektionsmittel verwendet werden, die
haufig auch Arzneimittelstatus aufweisen. Da diese aber
nur noch begrenzt verfugbar sind und auch den medizini-
schen Einrichtungen vorbehalten sein sollten, kénnen hier-
2u Alkohol-Wasser-Mischungen (1-Propanol 70 Vol.%.
2-Propano! 70 Vol.% und Ethanol 70 bzw. 80 Vol. %) ver-
wendet werden.

Anmerkung: In der Corona-Pandemie 2020 hat die Bun-
desanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BA uA)
als zustdndige Behdrde in Deutschland eine Allgemein-
verfiigung auf Basis von Art. 55 der Biozid-VO erlassen
um fiir einen begrenzten Zeitraum die Anforderungen
der BiozidVO ftir diese Mittel auBer Kraft zu setzen.
Zundchst hatte man per Aligemeinverfigung nur Apo-
theken und pharmazeutische Unternehmen zu dieser
Herstellung ermdchtigt, um Mischungen auf Basis von
2-Propanol an die Offentlichkeit abzugeben (siehe
Allgemeinverfligung vom 4. Mdrz 2020). Nachdem man
festgestellt hatte, dass das nicht reicht, insbesondere
um gewerbliche Nutzer und medizinische Einrichtungen
zu versorgen, wurde eine weitere Allgemeinverfigung
am 20. Médrz 2020 erlassen, die die Produktion von
Héndedesinfektionsmittel auf Basis 1-Propanol, 2-Pro-
panol und Ethanol u. a. auch durch die chemische
Industrie (Hersteller von Desinfektionsmitteln) zur
Abgabe an berufsmadBige Verwender freigab.

Da verschiedene Fragen zu den Allgemeinverfigungen
aufkamen, hat man seitens der BAUA am 25. Mérz 2020
eine FAQ-Liste veréffentlicht. Dort wird unter Punkt 6
klargestellt, dass die Allgemeinverfligung zur Abgabe
an berufsmdBige Verwender vom 20. Mdrz 2020 in ers-
ter Linie die Engpdsse in den Einrichtungen der éffent-
lichen Gesundheit, aber auch andere Pflegeeinrichtun-
gen und Einrichtungen der &ffentlichen Versorgung wie
Rathduser, Gesundheitsdmter etc. dienen soll. ,Die
anschlieBende Verwendung dieser Produkte in diesen
Einrichtungen und Betrieben ist dann allerdings fur
jeden zuléssig (also etwa auch Verbraucher, die sich in
einer dieser Einrichtungen aufhalten).” Damit ist also
auch die Verwendung in Schwimmbddern abgedeckt.

8.3 MaBnahmen in Bezug auf die Badegéste
Bei einer abklingenden Ansteckungswelle werden wahr-
scheinlich fur die Bevélkerung weiterhin Empfehlungen
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far die individuelie Hygiene gliitig bleiben. Diese unter-
liegen im Bad nicht zuerst der Verantwortung des Bad-
betreibers, dieser kann hier aber durch Information und
Aufsicht steuernd eingreifen.

8.3.1Begrenzung der Besucherzahl

Damit die Badbesucher eine angemessene Chance
erhalten, die geforderten Abstandsregeln einzuhalten,
kann es erforderlich werden, die Zahl der gieichzeitig an-
wesenden Besucher zu verringern. Dies kann durch
Steuerung an der Kasse, MaBnahmen im Umkleide-
bereich und durch entsprechende Aufsicht erreicht
werden. Geeignete MaBnahmen fur die verschiedenen
Funktionsbereiche sind nachfolgend aufgefihrt (siehe
hierzu auch die Ausfihrungen in 7.5). Die maximale Be-
sucheranzahi ergibt sich aus der Anzahl der zur Verfi-
gung stehenden Garderobenschranke.

Eingangs-/Kassenbereich:

» Abstandsmarkierungen auf dem FuBboden vor der
Kasse oder eindeutig gekennzeichnete Wartezonen. Nur
eine Person darf direkt vor der Kasse stehen (Hinweise
drauBen vor der Eingangstur).

+ Indennoch mdglichen Warteschlangen missen
die Abstandsregeln beachtet werden, evtl. muss
eine Kennzeichnung und Uberwachung durch das
Badpersonal erfolgen.

+ Nicht automatische Eingangsttren bleiben geéffnet,
damit nicht jeder Gast diese berihren muss.

- Bargeldiose Zahlung (méglichst beriihrungslos) solite
nraferiert werden. Das EC-Gerdt muss so positioniert
werden, dass der Kunde es problemlos erreichen kann.

- Keine Ruhe- und Wartezeit im Innenbereich ermdégli-
chen, z. B. Stuhle und Banke entfernen.

Umkleide- und Duschbereiche:

+ Die Sammelumkleiden bleiben ggf. geschlossen,
Schulen und Vereine nutzen die Einzelumkieiden
(Information an die Nutzer, dass es hier einen
erhgéhten Zeitaufwand gibt.).

 Bei Weiternutzung der Sammelumkleiden Raum-

kapazitaten je Gruppe erhéhen.

Einzelumkleiden k6nnen benutzt werden, evtl. hier auch die

Turen gedffnet lassen, damit nicht jeder Gast diese bertih-
ren muss (dabei Brandschutz und Liftung beachten).

+ Um die Abstandsregelungen einzuhalten, wird nur eine
begrenzte Anzah! von Umkleideschranken zur Verfligung
gestellt, z. B. jeder vierter Schrank, und alle anderen sind
verschlossen, die Schllssel sind abgezogen.

- Die Duschrdume werden, je nach GréBe und Ausstattung,
nur von maximal zwei Personen benutzt.

Far Schwimm- und Badebecken sollte die Maximalbele-
gung auf 75 % der Nennbelastung des Beckens oder Be-
ckenbereiches nach DIN 1964 3-1festgelegt werden.

Anmerkung: Dies entspricht z. B. in einem:

- Nichtschwimmerbecken/-bereich von 16,00 x 10,00 m
etwa 44 Personen

- Schwimmerbecken/-bereich von 25,00 x 12,560 m
etwa 52 Personen

- Mehrzweckbecken von 25,00 x 12,50 m
etwa 65 Personen

Es sollten nach Mdglichkeit Schwimmbadleinen eingezo-
gen werden, um den Badegasten eine bessere Orientie-
rung zur Abstandswahrung im Wasser zu geben.

Bei kleinen Becken, wie Solebecken, Kalt- und Warmwas-
serbecken, Grotten und Wasserattraktionen sowie bei
Planschbecken, sollte durch die Aufsicht nach Méglichkeit
sichergestellt werden, dass die entsprechenden Ab-
standsregeln eingehalten werden. Diese Becken sind ggf.
Zu sperren.

8.3.2 Verhaltensregeln fir die Besucher
Auch die Besucher missen durch ihr Verhalten das
Ansteckungsrisiko aktiv mindern. Dazu sind klare Ver-
haltensregein aufzusteilen und auch entsprechend zu
kommunizieren.
+ Dusch- und WC-Bereiche dirfen z. B. nur von
maximal zwei Personen betreten werden
(je nach Kapazitat).
+ Die wichtigsten MaBnahmen zur individuellen
Pravention einer Infektion mit Viren bestehen
in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer
grundlichen Handhygiene, also:
0 Husten und Niesen moglichstimmer in die
Armbeuge,
Hande haufig und grindlich waschen,
0 Duschen vor dem Baden und sich
grundlich mit Seife waschen.
« Besucher halten in allen Raumen die gebotenen
Abstandsregeln ein, in engen Rdumen mussen
sie warten, bis anwesende Personen sich entfernt
haben.
Die Schwimmhalle muss nach dem Schwimmen
unverziglich verlassen und Menschenansammiungen
mussen vermieden werden.
« Auf dem Beckenumgang missen enge Begegnungen
vermieden und die gesamte Breite (in der Regel 2,50 m)
zum Ausweichen genutzt werden.
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In den Saunabereichen gelten die gleichen Vorgaben
aus dem Schwimmbad sinngeméB, hier sollten zusatz-
lich keine Decken und Kissen mehr aus gelegt werden.
Die Gaste sollten aufgefordert werden, auf den Liegen
ein Saunatuch unterzulegen. Auf Aufglisse und das We-
deln sollte verzichtet, und dieses auch den Badegasten
untersagt werden.

Badbetreiber sollten eine Information fur die Badegéaste im
Eingangsbereich und anderen geeigneten Stellen, z.B.in
der Schwimmhalle, am Ubergang zur Sauna, platzieren, die
tber den Umgang mit dem Virus im Schwimmbad infor-
miert. Insbesondere sollten die Reinigungs- und Desinfek-
tionsplane des Bades mit ausgehéngt werden.

Der allgemeine Aushang sollte folgende information ent-
haiten:

Information flr unsere Badegéste

Die wichtigste Information ist, dass Viren, wie z. B. die
Grippe- und Corona-Viren, nach derzeitigem Wissens-
stand nicht Uber das Badewasser Ubertragen werden
kénnen. Damit besteht im Schwimmbad kein besonderes
Infektionsrisiko, es gelten die VorsichtsmaBnahmen, die in
allen anderen 6ffentlichen Geb&uden auch angezeigt sind.

Die wichtigsten MaBnahmen zur individuellen Pra-
vention einer Infektion mit Viren bestehen in einer
Husten- und Nies-Etikette sowie einer griindlichen
Handhygiene. Husten und Niesen Sie bitte moglichst
immer in die Armbeuge und waschen Sie lhre Hande
haufig und griindlich. Duschen Sie bitte vor dem Baden
und waschen Sie sich grindlich mit Seife.

Wir werden aus Vorsorgegriunden unsere Reinigungs-
und DesinfektionsmaBnahmen verstarken und insbe-
sondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und
Tarklinken vornehmen. Fails sich die Ansteckungslage
in unserer Stadt wieder andern solite, werden wir in
Abstimmung mit den Gesundheitsbehdérden weitere
MaBnahmen ergreifen und Sie dariber informieren.

Weiterhin bitten wir Sie, folgende weitere MaBgaben
zu beachten:
- Nutzen Sie die Handdesinfektionsgerate
im Eingangsbereich.
- Dusch- und WC-Bereiche dirfen nur von
maximal zwei Personen betreten werden.
+ Auch in Schwimmbecken gibt es Zugangs-
beschrankungen, beachten Sie bitte die
Hinweise des Personals.

- Halten in allen Rdumen die gebotenen Abstands-
regeln ein, in engen Radumen warten Sie bitte, bis
anwesende Personen sich entfernt haben.

. Verlassen Sie die Schwimmbhalle nach dem
Schwimmen unverziglich.

. Verlassen Sie die Schwimmbhalle nach dem
Schwimmen unverziglich und vermeiden Sie
Menschenansammiungen.

. Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge
Begegnungen und nutzen Sie die gesamte Breite
(in der Regel 2,50 m) zum Ausweichen.

8.4 MaBnahmen in Bezug auf das Personal

Auch fir das Personal gelten nach einer Wiedereréffnung
des Bades veranderte Voraussetzungen im Baderbetrieb.
Dies betrifft die Méglichkeit weiterer Ansteckungen und
damit auch Ausfélle beim Personal durch Krankheit.

8.4.1Vermeidung von Ansteckungen

Grundsatzlich tragt das Personal eine Mitverantwortung.
Ansteckungen, ob auBerhalb des Bades oder innerhalb des
Personalstamms, zu vermeiden. Hierzu sollten die Mitar-
beiter geschult und unterwiesen sowie Desinfektionsmit-
telstander und entsprechende Desinfektionsmittel vorge-
halten werden. Weiterhin sollte ein mit dem Betriebsarzt
abgestimmter Hautschutzplan zur Verfigung gestellt wer-
den. Der behordlich vorgegebene Sicherheitsabstand von
z. B. 1,50 m muss grundsétzlich auch bei der Arbeit einge-
halten werden - in Geb&uden, im Freien und in Fahrzeugen.
wo eine raumliche Trennung der Mitarbeiter nicht mdglich
ist, sollten Nase-Mund-Bedeckungen far die Beschaftigten
zur Verfugung gestellt werden. Auf die Einhaltung einer
.Nies- und Hustetikette" bei der Arbeit muss besonders ge-
achtet werden.

Der Arbeitsschutz gilt weiter, muss aber unter den Bedin-
gungen einer Pandemie um betriebliche MaBnahmen zum
Infektionsschutz erganzt werden. Betriebsarzte und Fach-
krafte fur Arbeitssicherheit kénnen den Arbeitgeber bei der
Umsetzung der Arbeitsschutzstandards sowie bei der Un-
terweisung beraten und unterstitzen.

In den Betrieben sollten zur Einhaltung der Abstandsregeln
entsprechende Absperrungen, Markierungen oder Zugangs-
regelungen angebracht werden. Betriebliche Ablaufe wer-
den so organisiert, dass die Besch&ftigten moglichst wenig
direkten Kontakt zueinander haben. Schichtwechsel, Pau-
sen oder gleichzeitige Anwesenheit im Biro sollten durch
geeignete organisatorische MaBnahmen entzerrt werden,
Kontakte der Beschéaftigten untereinander werden im Rah-
men der Schichtplangestaltung auf ein Minimum reduziert.
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Es werden Waschgelegenheiten bzw. Desinfektions-
spender bereitgestellt, um die erforderliche hdufige Hand-
hygiene z. B. an Ein- und Ausgangen sowie in der Nahe der
Arbeitspiatze zu ermdglichen. Weiterhin werden kurze
Reinigungsintervalle fur gemeinsam genutzte Raumlich-
keiten, Firmenfahrzeuge, Arbeitsmittel und sonstige
Kontaktiflachen empfohien, um den Infektionsschutz
weiter zu verbessern.

Zur Arbeit gehért der Weg dorthin und wieder nach Hause.
In 6ffentlichen Verkehrsmitteln gibt es engen Kontakt zu
anderen Menschen, der das Infektionsrisiko erhéht. Daher
sollten Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, 6ffentliche
Verkehrsmittel zu meiden und eher den eigenen PKW oder
das Fahrrad zu benutzen. Falls die Nutzung 6ffentlicher
Verkehrsmittel nicht vermieden werden kann, sollte den
Mitarbeitern empfohlen werden, wahrend der Fahrt Mund-
und Nasenschutz zu tragen. In besonderen Fallen kann
auch ein Abholdienst erwogen werden. Enge Raumlichkei-
ten, wie Aufzlige und Besprechungsrdume, soliten nicht
benutzt werden.

Weiterhin kénnen organisatorische MaBnahmen in Bezug auf

die Essensversorgung von Mitarbeitern erforderlich werden:
Kantinen und Verkaufseinrichtungen im Betrieb sollten
geschlossen, und vom Besuch auswartiger Kantinen
oder Geschafte sollte abgeraten werden.

+ Die Selbstversorgung der Beschéaftigten sollte
empfohlen werden, d. h. diese bringen ihre Nahrungs-
mittel und Getrénke fir den Arbeitstag mit. Sinnvoll ist
die Installation von Aufwarmgeraten (Mikrowellendfen)
in Teektichen oder Pausenraumen.

- Warmes Essen kann auch Uber eine
GroBkuche geliefert werden.

- Essollte einzeln und nicht in Gruppen gegessen
werden, bei Blroarbeitsplatzen kann dies am
Arbeitsplatz geschehen.

- Auf die Wichtigkeit des grindlichen Handewaschens
vor der Nahrungsaufnahme und nach der Benutzung
von Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Getrankeauto-
maten) sollte ausreichend hingewiesen werden.

Ein wichtiger Faktor zur Vermeidung von Ansteckungen ist
das Verhalten der Mitarbeiter bei einem Krankheitsverdacht
bei sich selbst. Das gesamte Personal muss deshalb frih-
zeitig Uber das Verhalten in diesem Fall unterrichtet werden.

Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fie-
ber, Erkaltungsanzeichen, Atemnot) verlassen den Arbeits-
platz bzw. bleiben zu Hause, bis der Verdacht arztlicher-
seits aufgekiart ist. Hier sind auch die Beschaftigten

gefragt, ihre gesundheitliche Situation vor Arbeitsbeginn
zu prufen, um ihre Kolleginnen und Kollegen nicht in Gefahr
zu bringen.

Um schnell auf erkannte Infektionen reagieren zu kénnen,
erarbeiten Arbeitgeber betriebliche Routinen zur Pande-
mievorsorge und kooperieren mit den ortlichen Gesund-
heitsbehorden, um weitere mdéglicherweise infizierte
Personen zu identifizieren, zu informieren und ggf. auch
isolieren zu konnen. Beschaftigte werden angehalten, sich
bei Infektionsverdacht an einen festen Ansprechpartner
im Betrieb zu wenden.

8.4.2 Vermeidung von Ansteckung bei Hilfeleistungen
Das Abstandsgebot lasst sich in Schwimmbéadern in einem
Fall nicht vermeiden, der Hilfeleistung bei Unfallen. Hier
muss das Personal dem Badegast nahekommen und
sich dementsprechend selbst schiitzen. Fur Erste-Hilfe-
Leistungen sollten so frih wie moglich Gesichtsschutz
und Handschuhe angelegt werden.

in Bezug auf die Herz-Lungen-Wiederbelebung gibt der

Deutsche Rat fur Wiederbelebung (German Resuscitation

Council, kurz: GRC) zur Durchfihrung von Wiederbele-

bungsmaBnahmen unter Bedingungen einer aktuellen

Pandemie folgende Empfehlungen:

- Beider Durchfuhrung einer kardiopulmonalen Reanimation
kénnen Aerosole entstehen, die Uber die Atemwege des Be-
troffenen freigesetzt werden und den Helfer geféhrden
kénnen. Infizierte Aerosole kénnen auch bei der Atemkon-
troile freigesetzt werden. Daher soll sich diese auf das
Uberstrecken des Nackens mit Anheben des Kinns und die
Beobachtung etwaiger Brustkorbbewegungen beschran-
ken.Im Gegensatz zu den bisherigen Lehraussagen soll sich
der Helfer nicht dem Gesicht des Betroffenen nahern, um
ggf. Atemgerausche zu hdéren oder einen Luftzug zu spl-
ren. Wenn keine Brustkorbbewegungen erkennbar sind, ist
davon auszugehen, dass der Betroffene nicht atmet.

- Fehlt die Reaktion auf Ansprache bzw. Berlihrung und ist
keine Atembewegung sichtbar (PRUFEN) ist sofort der
Rettungsdienst zu alarmieren (RUFEN) und unverziglich
mit der Herzdruckmassage bzw. der kardiopulmonalen
Reanimation zu beginnen (DRUCKEN).

- Die WiederbelebungsmaBnahmen durch Laien und Erst-
helfer sollen sich bei unbekannten Hilfsbedurftigen auf
die Herzdruckmassage und den Einsatz von oéffentlich
zugénglichen Automatisierten Externen Defibrillatoren
(AED) beschranken. Auf die Atemspende soll in diesen
Fallen verzichtet werden. Das Gesicht des Betroffenen
kann zusétzlich durch ein Tuch oder Kleidungsstick be-
deckt werden.
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Bei Kindern, die wiederbelebt werden missen, spielt die
Durchflihrung der Atemspende eine besondere Rolle,
insbesondere wenn dem Atem-Kreislauf-Stillstand eine
respiratorische Ursache zugrunde liegt. Die Entschei-
dung zur Durchfiihrung einer Atemspende sollte in diesem
Fall im Bewusstsein des potenziellen Infektionsrisikos,
das auch von asymptomatischen oder gering sympto-
matischen Kindern ausgeht, getroffen werden.

8.4.3 Baderbhetrieb mit verminderten
Personalkapazitdten

Ansteckungswellen, auch schwéchere oder abflauende,
kénnen zu einem auBergewdhnlich hohen Krankenstand
beim Personal fiihren. Uberschreitet dieser Krankenstand
bestimmte Grenzen, so ist ein geregelter Badebetrieb ggf.
nicht mehr aufrecht zu erhalten. Es kdnnte also eine Situa-
tion eintreten, in der entschieden werden muss, welche An-
gebote des Bades prioritdr zu behandeln sind, z. B.:

offentlicher Badebetrieb

Offnungszeiten

Schulbetrieb

Vereins-Trainingszeiten

Schwimmkurse

Fitnesskurse, Wassergymnastik

Hiermit verbunden ist die Entscheidung dartber, welches
Personal fir die wesentlichen Aufgaben erforderlich ist.
Daraus kénnte sich eine Mindest- bzw. Notbesetzung
ergeben. Den Mitarbeitern solite dabei vermittelt werden,
dass die Zugehdrigkeit bzw. Nichtzugehérigkeit zur
Mindest- bzw. Notbesetzung nichts mit der Bedeutung der
jeweiligen Person im Betrieb und der Wichtigkeit seiner
Funktion zu tun hat, sondern sich alleine aus der Aufrecht-
erhaltung der Minimalfunktionen des Betriebs ergibt. Auch
der Einsatz von Leiharbeitnehmern im Betrieb (Arbeitneh-
merlberlassung) muss hier bericksichtigt werden,
er muss mit den Unternehmen vor allem dann genau
abgesprochen werden, wenn Leiharbeitnehmer fir
Kernfunktionen bendtigt werden. Der Leiharbeitnehmer
hat dabei die gleichen Anspriche auf Gesundheitsschutz
wie die regular Beschaftigten.

8.5 Zusatzliche MaBnahmen fiir den Betrieb
von Freibadern

Fir Freibader gelten die bereits angefiihrten MaBnahmen
sinngeméB, insbesondere in den Funktionsbereichen Ein-
gang, Umkleiden, Duschen und WCs sind die Anforde-
rungen vergleichbar. Freibader betroffen unter den Bedin-
gungen einer Pandemie bendtigen aber besondere Auf-
merksamkeit, weil in der Regel bei Schénwetterbedingun-
gen groBe Badegastzahlen zu erwarten sind, und eine

entsprechende raumliche Enge unvermeidbar ist. Hier sind
vor allem die Liegewiesen und Verkehrswege, insbesondere
die Durchschreitebecken betroffen. Die Besucher sollten
auf diese Engstellen und auf die Einhaltung der Abstands-
regeln gesondert hingewiesen werden. Entsprechende
Wegefiihrungen im Bereich der Funktionsgebaude, am
Beckenumgang und an den Ubergéangen sollten festgelegt
und angezeigt werden.

Unter Pandemiebedingungen muss die Anzahl der gleich-
zeitig anwesenden Badegaste deshalb beschrankt wer-
den. Dazu ist es erforderlich, Ein- und Ausgange zu zahlen
(z. B. durch Kamerasysteme oder manuell durch Personal).
Unter Ber(cksichtigung einer Abstandsregelung von
1,50 m und der Vorgabe, dass maximal zwei Personen -
bzw. auch mehr Familienmitglieder - sich gemeinsam auf-
halten dirfen und Einzelpersonen sowie die erfaubten
Gruppen gemischt auftreten, kann ein Platzbedarf von
15 m? je Badegast angenommen werden. Die maximale
Besuchszahl wird also durch die Division der gesamten
Liegefiache geteilt durch 15 festgelegt.

Umkleiden und Duschridume werden in Freibadern haufig
von vielen Badegasten nicht benutzt, deshalb solliten Sam-
melumkleiden und -duschen grundsétzlich geschlossen
werden. Bei Einzelumkleiden kann bei Bedarf eine Ver-
ringerung des Angebotes durch VerschlieBen einzeiner
Kabinen vorgenommen werden. An WC-Anlagen mussen
Hinweise auf die Nutzung, die nur einzeln erfolgen darf,
angebracht werden.

Die Nutzung von Spielplatzen und Sportflichen im Freibad
ist unter Berlicksichtigung der értlichen behérdlichen
Festlegungen zu untersagen bzw. mit Beschrankungen zu
ermoglichen.

Zum Freibad gehérige Gastronomiebetriebe werden unter
Berlicksichtigung der ortlichen behordlichen Festlegung
gedffnet. Der Betrieb von Kiosken ist unter Wahrung der
Abstandsregelungen in Warteschlangen méglich.

Die Einhaltung der Abstandsregeln auf den Liegewiesen,
Beckenumgéangen und im Wasser muss durch das Auf-
sichtspersonal in den unter 8.1 beschriebenen Einschran-
kungen Uberwacht werden.
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